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AIR CONDITIONER

INSTRUKCJA OBSLUGI I MONTAZU
WiFi Smart

Dziekujemy za wybdr naszego produktu.

Dla poprawnego dziatania, prosimy uwaznie przeczytac i zachowac¢ niniejszg instrukcje.
W przypadku utraty instrukcji obstugi, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem

lub odwiedZ strone www.gree.com albo wyslij e-mail na adres: global@gree.com.cn
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Obstuga Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)
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Instrukcja instalacji dla modutu WiFi
Kroki instalacji modutu WiFi

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy zakupiony modut WiFi zgodny z tym urzadzeniem.

UWAGA: Instalacja musi by¢ wykonana przez wykwalifikowanych specjalistow.

W przeciwnym razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia. Nie wigczac zasilania przed
zakonczeniem instalacji.

1. Otwérz panel jednostki wewnetrznej, jak pokazano na rys. i odkre¢ Srube na pokrywie skrzynki
elektrycznej.

panel

sruba

pokrywa skrzynki
elektrycznej

|
UWAGA: Rzeczywisty wyglad produktu moze rdzni¢ sie od tych na powyzszych ilustracjach, prosze odnies¢
sie do rzeczywistego produktu.

2. Otworz pokrywe skrzynki elektrycznej i mozesz zobaczy¢ przewdd do potgczen WiFi. (Kolor zyt przewodu
pofaczeniowego WiFi jest taki sam jak kolor gniazda potgczenia w module WiFi).

obejma zaciskowa przewodu

przewdd potgczeniowy WiFi

3. Zdejmij obejme zaciskowa przewodu, wyciagnij przewdd potgczeniowy WiFi ze skrzynki elektrycznej,
a nastepnie podtacz go do portu w module WiFi.

modut WiFi

przewdd potgczeniowy WIFI

Uwaga: przewdd potaczenie WiFi musi przechodzi¢ przez rowek na przewdd, w przeciwnym razie pokrywa
skrzynki elektrycznej nie bedzie mogta by¢ zamknieta.

J
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4. Umiesci¢ modut WiFi obok skrzynki elektrycznej. Po zatwierdzeniu pozycji, prosze ustali¢ potozenie
modutu WiFi za pomocg $rub. Zauwaz: pozycja do umieszczenia modutu WiFi moze byc¢ rézna dla réznych
modeli urzadzen; rzeczywista pozycja montazu powinna byc wybrana po zapoznaniu sie ze stanem
faktycznym.

modut WiFi

modut WiFi

5. Pouktadaj przewdd potgczeniowy WiFi, zamknij pokrywe skrzynki elektrycznej, a nastepnie dokrec
Sruby.

6. Po zamknieciu panelu jednostki wewnetrznej, instalacja modutu WiFi jest zakonczona.

\
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bstuga Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

Instrukcja obstugi

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikacje dla systemu Android
Zeskanuj ponizszy kod QR za pomocg smartfona i pobierz aplikacje WiFi Smart.

Zainstaluj aplikacje zgodnie z jej wskazéwkami. Po pomysinym zainstalowaniu, na stronie gtéwnej
Twojego smartfona pokaze sie ta ikona: @

Uzytkownik systemu IOS moze poszukac aplikacji Green Smart w sklepie Apple, aby pobraé wersje
Apple App.

Konfiguracja
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zakonczy¢ nastepujgcg konfiguracje w celu realizacji
sterowania WiFi i potgczenia miedzy klimatyzatorem a smartfonem.

1.Ustawienie sterowania do klimatyzatora w sieci lokalnej za pomocg WiFi Hotspot

Krok 1: Modut WiFi klimatyzatora jest ustawiony w trybie AP (ang. Access Point) fabrycznie.
Mozesz wyszukac hotspot WiFi klimatyzatora za pomocg Twojego smartfona.
Nazwa tego hotspot WiFi to 8 ostatnich znakéw adresu MAC klimatyzatora.
Hasto autoryzacji dostepu to: 12345678.

Wpisz 8 ostatnich
znakow adresu MAC I T N N A I N e N O I
Twojego klimatyzatora

DN T ||
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Smarl nelwork swltch
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a07a020d

‘enda_36EA10

| 12345678 |

o 2072020 I J
|
|

Show password

HUAWEI-YYANTB_SG [CJ Show advanced options

CANCEL  CONNECT

Z gree-ly

gree-ly_5G6 g Oreely.5G

ngl 7 BR s M 11:35 [P

U FRA % 01135

HUAWEI-YYANTB_5G
Tenda_36EA10
= gree-ly

gree-ly_5G

= Secured (WPS avidabie)

greefhdh

Krok 2: Otwdrz aplikacje i na ekranie pojawi sie ID Twojego klimatyzatora w sieci, oraz
informacja ze jestes$ potaczony. Kliknij na nazwe klimatyzatora i wejdz aby zrealizowac
sterowanie w sieci lokalnej, jak pokazano ponizej. Nalezy zapoznac sie wczesniej

z " Wprowadzeniem do funkcji” dla poszczegdlnych metod sterowania.

g RO B 11:36

Device a07a020d

Air conditioner N

'«ﬁ 2072020d

¥ Cool

ol

0000

Low  UpSdown Lefidright Preset

~

UWAGA:
2. Ustawienie podtaczenia routera do klimatyzatora w sieci lokalnej i sieci zewnetrznej.

Krok 1: Dla sterowania w sieci lokalnej, wré¢ do strony gtdwnej "Device". Dotknij na
w prawym gornym rogu strony gtéwnej "Device"(Urzadzenie). Wybierz opcje "Add device"
(Dodaj urzadzenie) i przejdz do zaktadki "Add device". Dotknij na "Manual configuration"
(Reczna konfiguracja) i przejdz do zaktadki "Manual configuration".

Krok 2: Wybierz prawidtowg nazwe sieci i wprowadz hasto, wybierz serwer (ustawienie
serwera tutaj nalezy zachowac takie same jak ustawienia serwera w "Settings",

o ktérym mowa ponizej przeciwnym razie ustawienie zdalnego dostepu nie powiedzie sie),
Nastepnie dotknij przycisku "Add device" dla wykonania konfiguracji.

A

Jedno urzadzenie AC moze byc¢ sterowane jednocze$nie maksymalnie 4 telefony smartfony.
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Device

Air conditioner e

Enter device network WIFI password for

SSID: Tenda_36EA10
quick configuration £

.'gﬁ 207a020d #30Cc O
PWD: 1234567890
% a07a020d

Add device Add device

Wprowadzenie do funkcji

1.Rejestracja Uzytkownika

Cel: Zrealizowac ustawienie sterowanie na odlegtos¢

Kroki realizacji:
(1) Wybierz adres serwera

ing screenshot

Settings

£} Settings

B Backup

/' Share Check for updates
@ Help
© s

About product

k(Zarejestruj).

W tym czasie, jest wySwietlana w interfejsie APP "Configuring..." (Konfiguracja...)
Brzeczyk w jednostce wewnetrznej wyda dzwiek gdy uda sie uzyskaé dostep do sieci.

HEBsL @ TR 4L 1555

Add device < Manual configuration

Instrukcja obstugi: Przy pierwszym logowaniu, musisz zarejestrowaé nowg nazwe uzytkownika.
Jesli masz juz nazwe uzytkownika, przejdz do kroku rejestracji i wpisz adres e-mail i hasto
w zaktadce " Login” aby sie zalogowac. Jesli zapomniates (-a$) hasta, mozna zresetowac hasto.

(2) Zaloguj sie do konta: Przesun na zakfadke strony gtéwnej "Device" i przejdz do zaktadki menu
po lewej stronie ekranu. Dotknij "Login", aby przej$¢ do zaktadki "Register username" (Zarejestruj
uzytkownika). Nowy uzytkownik musi najpierw zarejestrowac¢ nazwe uzytkownika. Dotknij "Register”

HE@s @8 nuTH*.M0E1555

< Manual configuration

SSID: Tenda_36EA10
4

PWD: 1234567890

J
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(3) Wpisz swoj adres email. Poczekaj, az otrzymasz kod weryfikacyjny. Wprowadz kod, a nastepnie
dotknij "OK", aby zalogowac sie.

HESsL @ nUTH*. R L1610

< Register username

OK

(4) W przypadku gdy zapomniate$(-as) hasta, mozna zresetowac hasto poprzez swoj adres email.
Dotknij "Forgot password" (Zapomniatem hasta) i przejdz do zaktadki "Forgot password". Wpisz
najpierw nazwe swojego zarejestrowanego konta e-mail . Dotknij "Get verification code" (Pobierz
kod weryfikacyjny), aby uzyskac kod weryfikacyjny na swdj adres e-mail. Wprowadz nowe hasto
i dotknij "OK", aby zalogowac.

oK

2. Ustawienia osobiste

Cel: Ustawienie nazwy (nazwy urzadzenia, nazwy ustawienia, itp) i zdjecia (obrazu urzadzenia)
w celu fatwej identyfikacji uzytkownika.

(1) Ustaw nazwe urzadzenia

Po szybkiej konfiguracji, zostanie wygenerowane lista sterowanych urzadzen inteligentnych AC.

\Domyélna nazwa klimatyzatora to ostatnie 8 cyfr adresu MAC klimatyzatora. )

6

4



|| T T 1] % ] (111
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Krok 1: Przyktad : Nacisnij i przytrzymaj "a07a020d" aby przejs¢ na zaktadke "Edit device". (Edytuj
urzadzenie). Dotknij "Image", aby wybrac¢ zrédto obrazu. Wybierz z "Default images" (domysinych

|||||

Celsius,

e

3
gy

Cancel Cancel

AN
@b

\\\\\\

Please select
e

Krok 2: Dotknij "Nazwa", aby zmieni¢ nazwe urzadzenia, zapisz go i nowa nazwa urzadzenia bedzie
wys$wietlana. Przycisk "Lock device" (blokada urzadzenia) pozwala na zablokowanie urzadzenia AC

w ten sposdb, ze inny smartfon nie moze mdgt wyszukac urzadzenia od tej pory. Dotknij "Temp unit"
(Jednostka temperatury), aby zmieni¢ jednostke wysSwietlanej temperatury.

Device

Air conditioner 2

;ﬂl babyroom oSN O)

Krok 3: Kliknij "Firmware updated", aby zaktualizowa¢ oprogramowanie urzadzenia, wybierz
przyktadowo jak ponizej wersje "1.8" i urzadzenie bedzie zmodernizowane automatycznie.

[] G 7 BB 94x M 11:46

< Firmware updated  Advance|

[ 300 7 1137 \

obrazkéw) lub "Take photo" (Zréb zdjecie) lub "Choose from photos"(Wybierz ze zdje€) i zapisz obraz.

I
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(2) Zmien nazwe ustawienia.
Krok 1: Dotknij w prawym gornym rogu strony gtéwnej "Device" (Urzadzenie). Wybierz
opcje "Add preset" i przejdz do zakfadki "Preset edit" (Zmien nazwe ustawienia).

Krok 2: Wybierz timer. Dotknij "Name". Jak wida¢ na zdjeciu, jego nazwa to “baby room” (pokdj
dziecka) . Dla wyboru dziatania timera, dotknij "On". Nastepnie wybierz dni do powtdrzenia
ustawien timera. Zapisz ustawienia podanej nazwy.

(3) Ustaw obraz urzadzenia
Prosze odniesc sie do punktu 1: 2 (1)

3. Funkcje sterowania

(1) Typowe funkcje sterowania: System sterowania dziatania inteligentnych urzadzen AC t;.
(On/Off,ustawienie temperatury, predkosci wentylatora, trybu pracy, itd.) oraz ustawienia
zaawansowanych funkcji (wymiany powietrza, osuszania, filtracji opcjonalnej, pod$wietlenia,
trybu nocnego, gérnej granicy trybu oszczedzania energii ).

Krok 1: System sterowania.

Najpierw wejdz na strone gtéwng "Device". Wezmy nazwe urzgdzenia AC "baby room" jako
przyktad.

HEE BE EEESEEE



|| RN T T T ] & [T (TN ||

Obstuga Smart Control (Smart Phone, Tablet PC)

/

Device

Air conditioner v

.‘31 babyroom o O

Dotknij "babyhome" (pokdj dziecka) i przejdz na zaktadke sterowania klimatyzacji. Dotknij , aby
wigczy¢ przetgcznik sterowania.

babyroom [0) babyroom

#%: Cool
20
= +
O @000

Preset Turbo  Up&down Left&right  Preset

-~

Dotknij * lub ~ aby zwiekszy¢ lub zmniejszyé temperature. Dotknij # el | aby zmienié tryb
pracy. Dotknij aby przejs$¢ na strone z regulacjg predkosci obrotowej wentylatora.

5 @ @
to Jui

.<
g
>
Z

o
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Dotknij £ i przesun wzdtuz okregu, aby dostosowaé predkos¢ wentylatora.

S

& &

Medium Medium-high

aaaaa

Krok 2: Ustawienia zaawansowane. Dotknij A ,aby wejs¢ do ustawien zaawansowanych.
Mozesz wybrac opcje "Wymiana powietrza", "Osuszanie", "Filtracja opcjonalna"”, "Podswietlenie",
"Tryb nocny" lub "Oszczedzanie energii". Wszystko zalezy od opcji jednostki klimatyzacyjnej AC.

My

< babyroom ¢ babyroom

#%: Cool

25. 9

xxxxxx

@000
p=g
Tubo  Upbdown Leftdright  Preset

~

(2) Zaawansowane funkcje sterowania: Ustawianie scenariusza; Ustawienia;Powigzanie: Sterowanie

na podczerwien (dotyczy tylko smartfona z nadajnikiem podczerwieni).

Ustaw scenariusz: Zaprogramuj kilka operacji inteligentnego urzadzenia AC przez jedno dotkniecie.
Na stronie "Device", dotknij obraz "Device", aby przejs¢ do zaktadki "Edit scene" (Edytuj scenariusz).

Edit scene

Kliknij "Add scene" (Dodaj scenariusz) i zmien nazwe scenariusza, na przyktad, "Back home" (Powrdt
do domu). Dodaj urzadzenie wykonawcze. Dotknij "+¥ , aby doda¢ polecenia. Na stronie "Select

execution device" (Wybierz urzadzenie wykonawcze) wybierz klimatyzator o nazwie "babyroom"

Q)okéj dziecka). Nastepnie wybierz "ON" lub "OFF".

/

10
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< Select execution device

@ babyroom
=y
=y
=y
=y

Please select
=y

OFF

.(.__,i AC ON

Cancel
L5 Ac

Kontynuuj, aby wybrac nastepne urzadzenie wykonawcze zgodnie z instrukcjg powyzej.
Dotknij = aby ustawi¢ odstep czasu.

< Edit scene

| ¢ Back home

* babyroom OFF

0.5s
Select inteval
* babyrcom ON

+

05 s

Yes Cancel

Dotknij "Save"(Zapisz).

Wybierz obraz scenariusza wyswietlany w "Device" na stronie gtdéwnej do wysytania polecenia.
Potem scenariusz "Back home" (Powrét do domu) bedzie w realizacji. Mozesz wyswietli¢ warunek
wykonania danego scenariusza.

Air conditioner v

= J babyroom %18°C (O]

a wac
Back home Scene execution completed
1 babyroom..  Execution succeed @
.“'l AC #27°¢ O
= ,l AC ®28C | O
Yes

(3) Ustawienie obejmuje pojedyncze urzadzenie split jak i ustawienie urzadzenia typu multi-split.
Ustawienie pojedynczego urzadzenia split: Mozna zaprogramowac konkretne urzadzenie, ktére
bedzie wigczane/wytgczane w okreslonym czasie.

N J

11
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Na stronie gtdwnej,"Device" wezmy klimatyzator "babyroom" (pokéj dziecka) jako przyktad.
Dotknij {J na dole strony "babyroom" . Wtedy wejdziesz na zaktadke "Preset Edit"
" (Edycja ustawien).

babyroom

Device

Air conditioner A

.rﬁ babyroom o0 3 Cool

205

@000

Turbo  UpRdown Left&right  Preset

Przesun w gore lub w dot, aby ustawi¢ czas. Jesli trzeba zsynchronizowac czas, dotknij
" synchronize" (synchronizacja). Jeéli taki interfejs “Hint” (wskazéwka) sie nie pojawit,
nalezy pomingc te czes¢ procedury obstugi.

< Preset edit

1939

Device time : 2015-05-00 09:20:02
Time on your phone is different
from the time on your WIFI
device.Do you want to synchronize
the time?

Don't synchronize Synchronize

Name

Preset device

Repeat

Mon | Tue | Wed | Thu ea Sun

Dotknij "Name" (Nazwa), aby dostosowac ustawienia nazwy.
Ustawienie urzadzenia nie mozna wybrac i bedzie domyslnie "babyroom". Wybierz "On"
dla rodzaju timera. Wybierz powtarzajgce sie dni, aby zakonczy¢ ustawienie.

room preset

baby room

17:40 «

Monday, Tuesday,Wednesday, Thu

12
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Ustawienie urzadzenia typu multi: Mozna zaprogramowac do wykonywania polecen kilka
urzadzen w okreslonym czasie. Prosze zapoznac sie z instrukcjg ustawien dla pojedynczego
urzadzenia jak ustawic czas, nazwe, rodzaj timera i powtarzanie dni.

Dotknij "Preset device" (Ustaw urzadzenie), aby wybra¢ jedno lub wiecej urzadzen.
Nastepnie wrd¢ do widoku "Device".

RN 1)
<  Select execution device

(4) Powigzanie (Funkcja ta ma zastosowanie do wybranych modeli)

Ustawienia w jednostce nadrzednej , beda przekazywane do wykonania w urzadzeniach
podrzednych. Gdy $rodowisko pracy spetnia parametry jak wybdr urzadzenia nadrzednego,
urzadzenia podrzedne beda wykonywaé polecenia jako urzadzenia powigzane.

Dotknij w prawym gornym rogu strony gtéwnej "Device". Wybierz "Link" i wejdz na
zaktadke "Dodaj powigzanie". Dotknij "Device parameter", aby przej$¢ do zaktadki "Select
device" (Wybierz urzadzenie). Wezmy jako przyktad "baby room". Dotknij "baby room".

2Tl B 14:50

Tl 9
Add linkage Save

< Select execution device

if
€ pevice/environment Parameter/! %7 ©
(D) Time parameter. /

Ll AC
=
Ll AC
=
then
Leag babyroom

{}} Execute command/ e
L2 AC
=
L2 AC
=
L2 Ac
-
ey

g
L AC
-

LE PN

Wejdz do zakfadki "Select environment parameters" (Wybierz parametry otoczenia).

- /

13
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4 " )

D ¢ o

< Select environment pa... Save

When babyroom

°CTemp
/\Mode

(Honvoft

Dotknij "Temperature", aby przej$¢ do zaktadki "Select temperature parameter" (Wybierz
parametr temperatury). Przesun w gére lub dét, aby ustawi¢ temperature. Dotknij "Upper
limit" (Gérna granica) lub "Lower limit" (Dolna granica). Dotknij "Mode" i "On / Off", aby
wybrac¢ status urzgdzenia nadrzednego. Nastepnie wybierz "Zapisz".

< Select temperature par...

Krok 2: Ustaw parametr powigzania czasu. Dotknij "Time parameter" (Parametr czasu),
aby przejs¢ do zaktadki "Set time"(Ustaw Czas). Przesun ) w prawo, aby wigczy¢
ustawienia czasu.

Set time

Dotknij "Execution time" (czas realizacji); Nastepnie wybierz "Start" i "Stop", aby ustawi¢
odpowiednio czas rozpoczecia i zakoriczenia. Dotknij "OK" w prawym gérnym rogu, aby
Capisaé ustawienia.

14
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Set time
Settime &«
00:00-23:59
Mon || Tue Wed\ Fri | Sat | Sun
Dotknij wybrane dni, ponizej "Repeat" (Powtdrz), aby wybra¢ dni powtarzania. Nastepnie
dotknij "Save" (Zapisz).
Set time Sav
Set time (
@ Fri | Sat | Sun
Krok 3: Wybierz "Execute command" (Wykonaj polecenie). Dotknij "Execute command"
i przej$¢ do zaktadki "Select device" (Wybierz urzadzenie).
Add Iinkage\ ¥
@Dewce/Env:runmemParameler/ b "
@Timeparamem/i.“}‘ e n—
-@Executecommand/ ap to
Wybierz nazwe urzadzenia, ktérym chcesz sterowac. Dotknij "ON" lub "OFF", a nastepnie
wybierz "Save"(Zapisz), aby zakonczy¢ powigzanie.

15
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Add linkage

if

When
@ Device/Environment Parameter/paby; 3
() Time parameter o gay 1 vcday ednesda

then

{}} Execute command/ babyroor

Select executable command
babyroom ON

babyroom OFF

Cancel

Dotknij "Save"(Zapisz), a nastepnie powtdrz powyzsze czynnosci, aby ustawi¢ powigzanie
innych scenariuszy.

4 List of linked device ~ +

< List of linked device 4+

When When
* babyroomopen,ModeEqualCool,Te ( * babyroomopen,ModeEqualCool,Te ‘

3o When
“** babyroomClose ModeEqualHeat,T

(5) Sterowanie na podczerwien (dotyczy tylko smartfona z nadajnikiem podczerwieni).
Funkcja: smartfon moze by¢ stosowany jako pilot zdalnego sterowania.

Dotknij w prawym gérnym rogu strony gtéwnej "Device" (Urzadzenie). Wybierz
"Infrared"(Podczerwien) i przejdz do zaktadki "Remote controller" (Pilot zdalnego

Home controRemote controller

1 O ™

L

&

sterowania). Dotknij - i przesun aby przejs¢ do zaktadki funkcji zaawansowanych.

16
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Dotknij E , aby witgczy¢ urzadzenie. Dotknij , aby wybrac tryb pracy.

Dotknij k-4 , aby ustawi¢ predko$¢ wentylatora i kat wychylenia zaluzji nawiewu.
Dotknij "Health", "Energy saving"( tryb oszczedzania energi), "Sleep"(tryb nocny) itd.
ustawienia funkcji zaawansowanych.

Dotknij "Sleep"(tryb nocny), aby przejs¢ do zaktadki ustawien "DIY sleep" (tryb nocny
ustawien uzytkownika). Dotknij lewej i prawej strzatki, aby ustawi¢ czas dziatania trybu
nocnego. Dotknij strzatki w gore i w dét, aby ustawi¢ temperature w okreslonym czasie
dziatania trybu nocnego.

4. Funkcje Menu

Funkcje menu (Share, Set, History, Feedback)

(1) Share (Udostepnij): Aby udostepnic informacje o szybkiej konfiguracji i informacje
0 jednostce, w tym lokalny eksport i lokalny import.

Dla lokalnego importu, wystarczy dotkng¢ "Local import" (Import lokalny) i poczekac na
pobranie danych.

Eksport lokalny

Krok 1: Eksport danych lokalnych do innego smartfona.

Wejdz na stronie menu po lewej stronie i dotknij "Share" (Udostepnij), aby przej$¢ do
zaktadki "Share". Nastepnie dotknij "Local export" (Eksport lokalny).

WIFI: "TP-LINK_FE13"
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-

Krok 2: Inny smartfon bedzie importowat dane.
Wybierz nazwe modelu i czekaj na pobranie.

(2) Kopia zapasowa: Aby zachowac kopie zapasowg informacji na temat szybkiej
konfiguracji i informacji o urzadzeniu uzytkownika, w tym kopii zapasowej w chmurze
i listy kopii zapasowych w chmurze.

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze.

Wejdz na strone menu po lewej stronie i dotknij "Backup".

= .l

Dotknij "Backup to cloud" (Kopia zapasowa do chmury), a nastepnie dotknij "Tak".
Nastepnie czekaj na Sciggniecie danych. \

Hint
This operation will cover 1 backup,

the backup list can keep 10 recent

18
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ﬁVybierz "Backup list on the cloud" (liste kopii zapasowych w chmurze). Nastepnie pojawi )
sie lista zapisanych kopii zapasowych. Dotknij "Record" w celu pobrania danych
i odzyskiwania ich do jednostki lokalne;j.

T Ll  08:59

< Backup list on the cloud Recover

Select one backup to be recovered to local

2015/5/21 9:01:32

(3) Ustawienia

Uzytkownik moze ustawi¢ wibracje, alerty wiadomosci, serwer, aktualizacje, itp. ustawienia
Ustawienia serwera tutaj nalezy zachowac takie same jak ustawienia serwera

w "Configuration" (Konfiguracja), o ktorej byta mowa wczesniej. W przeciwnym razie pilot
zdalnego sterowania zostanie zignorowany.

N 7 BB o<l 11:55

Settings

(4) Informacje zwrotne

Uzytkownik moze przesta¢ swoje sugestie dotyczace aplikacji, twdrcom aplikacji w celu
lepszego zarzadzania, utrzymania i rozwoju produktu.

Dotknij "Feedback" (Informacje zwrotne). Podaj swoje propozycje, a nastepnie przeslij je.

NOT Ll 21912

Feedback




¢ GRREE

INSTRUKCJA OBSLUGI WERSJA 03_2016

Oprogramowanie moze by¢ aktualizowane przez Producenta bez powiadomienia

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com 66160000457



